
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSIDUR 1 
 

PERMOHONAN BEKALAN AIR BAGI PEMBANGUNAN BARU 
 

Prosidur Permohonan Peringkat Pra-Pembinaan  

Pemaju perlu melantik Pihak Jurutera Perunding yang 
bertauliah dan berdaftar dengan lembaga Jurutera 

Malaysia dan berdaftar dengan SPAN, perlu 
mematuhi segala kehendak Garispanduan 

Permohonan Bekalan Air Negeri Sembilan sebelum 
membuat permohonan 

Membuat permohonan kepada SAINS Ibu Pejabat, melalui 
OSC, PBT untuk permohonan seperti berikut:- 
  
- Permohonan kebenaran merancang untuk tukar syarat, 
pecah sempadan dan pelan tatatur pembangunan, mengikut 
senarai semak    (SAINS/PER/BRG/001) 

Membuat permohonan Ujian Tekanan Air di ’Tapping point’ 
sebelum pelan direkabentuk dengan mengemukakan 
perkara berikut ke SAINS Ibu  Pejabat  :- 
- 3 salinan pelan lokasi, pelan tapak dan pelan kunci  
  pembangunan. (perlu menyatakan aras tanah & tapak) 
- Bayaran ujian RM250.00. 

Permohonan Retikulasi Sistem  Bekalan  Air & sistem pam 
ke SAINS Ibu Pejabat mengikut senarai semak   

(SAINS/PER/BRG/002)

Perunding/Arkitek yang 
berdaftar dengan SPAN perlu 
kemukakan pelan sistem paip 
air dalaman bangunan ke 
SAINS Ibu Pejabat mengikut 
senarai semak  
(SAINS/PER/BRG/006) setelah 
pelan sistem paip retikulasi 
diluluskan.  Pelan akandisimpan 
sebagai rekod sahaja. 

Perunding kemukakan surat lantikan dan salinan permit 
kontraktor kelas C (paip retikulasi&utama)  dan kelas A2 

(tapping) yang berdaftar dengan SPAN

Permohonan diluluskan 

Permohonan ditolak 

Kerja-kerja pemasangan paip bekalan air boleh dibuat 
setelah perkara di atas diluluskan 

Maklumbalas Surat Kelulusan Pelan Sistem Retikulasi  Paip 
Air & sistem pam kepada Perunding 


